Das Stempelsystem "TELOS"” ist ein flexibles Signiersystem fir die Industrie,
den Handel und das Gewerbe. Dieses System ist deshalb so flexibel, weil die
Rickseite der einzelnen TELOS Gummitypen (Stempeltypen) exakt in die
Oberflache der Grundplatte greifen und so einfach auswechselbar sind.
Einzelne Gummitypen konnen so variabel zu Texten, Schriftziigen,
Artikelnummern, Chargennummern, Datumskennzeichnungen, Haltbar-
keitsdatum u.v.m. zusammengesetzt werden.

Neben den einzelnen Gummitypen kdnnen auch fixe Blocktypen gefertigt
werden. Blocktypen kénnen einerseits ganze Worte, aber auch Logos,
Firmenschriftziige, Brands, u.v.m. umfassen.

Die Stempelung erfolgt lber einfache Handstempel, Handrollstempel oder
Signiersysteme. In Verbindung mit unseren Spezialstempelfarben kénnen
somit fast alle Materialien bestempelt und gekennzeichnet werden.
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Einzeltypen und Blocktypen

‘ ‘ Vorteile:

TELOS Stempel kdnnen sowohl als Einzeltypen als auch als Blocktypen
gefertigt werden. Einzeltypen sind GroBbuchstaben, Kleinbuchstaben,
Ziffern und Satzzeichen. Diese Einzeltypen sind in verschiedenen
Schriftarten, SchriftgréBen und Sortierungen wie folgt lieferbar:

«  TELOS Gummitypen - Einzeltypen

«  TELOS Gummitypen - Typensatz A-Z

«  TELOS Gummitypen - Typensatz a-z

«  TELOS Gummitypen - Typensatz 0-9

« TELOS Sortiment A (Inhalt siehe Sortimente)

« TELOS Sortiment B (Inhalt siehe Sortimente)

« TELOS Sortiment C (Inhalt siehe Sortimente)

Blocktypen sind in einem Stiick gefertigte Worte, Zahlen, vollstéandige Satze,
Logos, Symbole, Warenzeichen u.a. Diese Blocktypen k&énnen sowohl
einzeilig als auch mehrzeilig gefertigt werden.

Blocktypen sind in folgenden Varianten lieferbar:
- Worte

« Vollstéandige Satze

« Firmenzeichen

« Warenzeichen

« Logosund Schriftzlige

«  Symbole

Leichtes und schnelles Auswechseln der Drucktypen

Gute Verankerung der Gummitypen in der TELOS
Grundplatte

Hohe Elastizitat der Grundplatte
Keine Leertypen erforderlich

Verschiedene SchriftgréBen und Schriftarten kénnen
gleichzeitig verwendet werden

E Texte und Bildtypen kénnen kombiniert und beliebig
angeordnet werden

B TELOS Grundplatte kann auch auf gekriimmten
Flachen aufgezogen werden

Integrierbar in Druckrollen oder Druckwalzen

Keine GroBenbegrenzung des TELOS Systems

Typenstdarke und Gummiqualitat

‘ ‘ Einsatzgebiete - Materialien

Unsere TELOS Stempel sind in zwei genormten Stdrken lieferbar. Die
Standardstarke 5 hat eine Normstarke von 5.35 mm und wird fir die meisten
Anwendungen verwendet. Bei groBflachigen Druckplatten sollte man
hingegen auf die Starke 7 ausweichen, die Normstarke betragt hier 7.0 mm.

Neben der Typenstarke ist auch die Gummiqualitat je nach Einsatzgebiet und
Beanspruchung unterschiedlich lieferbar. In der Standardqualitat 5 wird der
Normalgummi verwendet. Fir O6lhaltige Stempelfarben sollte man aus
Haltbarkeitsgrinden unbedingt 6l- und saurefesten Gummi verwenden, da
Ole den Normalgummi mittelfristig besch&digen. Diese Qualitét ist in der
Starke 5 und 7 verfligbar. Eine weitere Gummiqualitat ist dlfest-harter
Gummi.

Rippenrichtung ‘

Die Standardausfiihrung hat waagrechete, parallel zur Schriftlinie
verlaufende Rippen. Bei Bedarf kénnen die Typen aber auch mit senkrecht
zur Schriftlinie verlaufenden Rippen geliefert werden.

Holz, Holzkisten, Paletten

Jutesacke, Papiersdcke, Leinen, Stoffe
Kartons, Papier, Pappe, Styropor
Kunststoffe, Kunststoffteile

Metalle, Maschinenteile
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‘ TELOS Grundplatte ‘

Die TELOS Grundplatte dient zur Aufnahme der TELOS Typen und verfligt
Uber das gleiche genormte Rippenprofil wie die Typen. So kdénnen die
einzelnen Typen oder Blocktypen bequem in die Grundplatte gedriickt
werden. Viele Stempel- und Druckeinrichtungen kénnen mit TELOS-
Grundplatten bezogen und somit flr den Einsatz des TELOS Stempelsystems
ausgertiistet werden.

Grundsatzlich kann eine Grundplatte in jedem Sonderformat geliefert
werden. Die Standardplatte hat eine GroBe von 600x250 mm und eine
Starke von 4.2 mm und istin folgenden Qualitaten lieferbar:

- Normalgummi (rot)

- Ol- und saurefester Gummi (braun)

- Olfest-harter Gummi (schwarz)
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TELOS Typenhalter ‘

‘ IPPC - Stempellésungen

Je nach GréBe und Verwendungszweck werden unterschiedliche Typenhalter
empfohlen. Grundsatzlich gibt es zwei Systeme, eine flache Ausfiihrung und
eine Wiegenform. Bei kleinen und mittleren Textplatten verwendet man
meist die flache Ausflihrung, bei groBen Abdriicken werden Wiegenstempel
geliefert.

Folgende Ausfiihrungen stehen zur Verfligung:

- Stabchenstempel (kleinste Abdriicke)

- Leistenstempel (I&ngere Abdriicke)

- Knaufgriff (mittlere Breite, mittlere Hohe)

- Kehlleistengriff (mittlere bis groBe Breite, mittlere Hohe)

In Wiegenform wird nur der Kehlleistengriff angeboten, dieser eigent sich bei
breiten, groBen Abdriicken.

Unsere Handstempel und unsere Rollstempel eignen
sich hervorragend, um Holz, Holzverpackungen,
Paletten und ahnliche Produkte mit dem IPPC Logo zu
kennzeichnen. Fir saugendes Material stehen zwei
unterschiedliche Stempelfarben zur Verfigung, die
wasserfeste und lichtechte Abdriicke am Holz
hinterlassen.

Besonders die Ausfiihrung als Handrollstempel ist eine
zeitsparende Alternative zu Brennstempeln oder
Schablonen. Beide Produkte finden sich ebenfalls in

TELOS Handrollstempel ‘

‘ Einsatzgebiet - Handrollstmepel

TELOS Rollstempel oder auch Handrollstempel genannt sind
Stempelsysteme, bei denen die Typen und Blocktypen auf einer Druckwalze
aufgespannt sind. Unsere Rollstempel sind auBerst solide gebaut und einfach
und bequem in der Handhabung. Die Typen werden durch eine Farbrolle, die
ebenfalls fix am Rollstempel montiert ist, bei jedem Abrollen automatisch
eingefarbt. Die Farbwalzen kdnnen mit unterschiedlichen Spezial-
stempelfarben getrankt werden. So kann fast jedes Material, ob saugend
oder nicht saugend, gekennzeichnet werden. Sowohl die Druckwalze als
auch die Farbwalze sind einfach auswechselbar. Das erhoht die Effizienz beim
Austausch der Texte sowie die Arbeitsgeschwindigkeit.

Je nach Kennzeichnungswunsch werden unsere Handrollstempel entweder
mit Rdcklauf (flir gezielten Einzeldruck) oder ohne Ricklauf (fur
fortlaufenden Druck) geliefert. Das Sortiment an Handrollstempel umfasst
einen Markierbereich von 177x10 bis zu 333x116 mm.

Folgende GroBen sind in unserem Standardsortiment enthalten:

Bezeichnung: Abdruckldange Breite: Rippen:
Rollstempel Nr. 0 177 mm 10 mm 3
Rollstempel Nr. 1 177 mm 15 mm 6
Rollstempel Nr. 2 177 mm 30 mm 10
Rollstempel Nr. 3 177 mm 50 mm 15
Rollstempel Nr. 4 177 mm 65 mm 20
Rollstempel Nr. 5 177 mm 103 mm 30
Rollstempel Nr. 14 240 mm 60 mm 19
Rollstempel Nr. 15 240 mm 116 mm 33
Rollstempel Nr. 16 272 mm 116 mm 33
Rollstempel Nr. 17 333 mm 116 mm 33

Bedrucken von Verpackungen:
- Kartons, Kisten, Sacke, Kanister, Fasser

Materialien:
- Pappe, Holz, Metall, Styropor, Kunststoff

Informationen:
- Inhaltsangaben, Produktbezeichnungen
- Daten, MaBe, Gewichte
- Versandvermerke, Firmenzeichen
- Symbole und Logos
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‘ TELOS Sortimente

Sortiment - Inhalt ‘

Neben den TELOS Einzeltypen bzw. TELOS Typensatzen A-Z, a-z bzw. 0-9
bieten wir 3 Sortimente an, die sich fir viele Anwendungszwecke eignen und
auBerdem einen Preisvorteil gegentiber einzelnen Typen und Typensatzen
aufweisen.

Unsere Typensatze werden in einer Ubersichtlich geordneten, gerippten
Kunststoffplatte geliefert, sodass die Typen einfach zu entnehmen und - vor
allem - auch wieder gut geordnet abgelegt werden kénnen. Je nach GréBe
des Typensatzes wird auBerdem ein Karton- oder Holzkasten mitgeliefert.
Eine Pinzette ist in jedem Sortiment enthalten.

Die TELOS Sortimente sind in verschiedenen Schriftarten und Schrifth6hen
erhaltlich und reichen von 1.5 mm bis 60 mm. GréBere Schriften sind auf
Anfrage und in Sonderfertigung lieferbar. Unsere Typensatze kdnnen
auBerdem in kyrillischer Schrift in den Schrifthéhen 3, 8 und 13 mm geliefert
werden.

‘ TELOS Schriftarten ‘

Schriftart™2"”

ABCDEFGHIJKMN OPRS

GroBen:

2/6 (1.5mm), 2/8 (2.0 mm), 2/10 (2.5 mm), 2/12 (3.0 mm), 2/16 (4.0 mm)
2/20 (5.0 mm), 2/24 (6.0 mm), 2/28 (8.0 mm), 2/36 (10 mm),

2/48 (13 mm), 2/60 (16 mm)

Schriftart™9”

ABCDEFGH IJKLMNOPR STUVWX

GroBen:

9/8 (2.0mm), 9/10(2.5mm), 9/12 (3.0 mm), 9/16 (4.0 mm),
9/20 (5.0 mm), 9/24 (6.0 mm), 9/28 (8.0 mm), 9/36 (10 mm),
9/48 (13 mm), 9/60 (16 mm), 9/72 (20 mm), 9/84 (23 mm)

Schriftart 4"

ABCDEFGHI JKLMNOPR

GroBen:

4/6 (1.5mm), 4/8 (2.0 mm), 4/10(2.5mm), 4/12 (3.0 mm), 4/16 (4.0 mm)
4/20 (5.0 mm), 4/24 (6.0 mm), 4/28 (8.0 mm), 4/36 (10 mm),

4/48 (13 mm), 4/60 (16 mm), 4/72 (20 mm)

Schriftart 24"

ABICDEJXYZ

GroBen:

24/10 (3.0 mm), 24/12 (3.5 mm), 24/16 (4.5 mm)
24/20 (5.5 mm), 24/24 (7.0 mm), 24/28 (8.0 mm)
24/36 (10 mm), 24/48 (15 mm), 24/60 (18 mm)
24/72 (22 mm), 24/84 (26 mm), 24/96 (30 mm)
24/108 (35 mm), 24/144 (44 mm), 24/192 (60 mm)

Sortiment “"A” - 152 Typen sortiert

6/A, 4/B, 4/C, 4/D, 6/E, 4/F, 4/G, 4/H, 4/1, 4/1, 4/K
4/L, 4/M, 6/N, 4/0, 4/P, 2/Q, 4/R, 4/S, 4/T, 4/U, 4/V
4/W, 2/X, 2/Y, 2/z, 2/A, 2/0, 2/0

2/1,2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/0
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Sortiment “"B” - 236 Typen sortiert

4/A, 2/B, 2/C, 2/D, 4/E, 2/F, 2/G, 2/H, 2/1, 2/3, 2/K
2/L, 2/M, 4/N, 2/0, 2/P, 2/Q, 2/R, 2/S, 2/T, 2/U, 2/V
2/W, 2/X, 2/Y, 2/Z, 2/A, 2/0, 2/0

6/a, 4/b, 4/c, 4/d, 6/e, 4/f, 4/g, 4/h, 6/i, 2/j, 4/k,
6/1, 4/m, 6/n, 4/, 4/p, 2/q, 6/r, 4/s, 2/8, 4/t, 4/u
4/w, 2/x, 2/y, 4/2, 2/8, 2/6, 2/4, 2/, 2/3, 2/¢, 2/&
2/¢&, 2/6, 2/c

2/1,2/2,2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/0

S g A S g Ty e L 1y
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Sortiment “C” - 88 Typen sortiert

6/1, 6/2,6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/0
6/ 6/ 417" 2% 2/"1J4" 2/"1)2", 2/"3/4"
2/ 177" 1L




‘ ABC Stempelsystem + ABC Typendruckerei ‘

ABC Gummitypen sind vulkanisierte Qualitats-Gummitypen fir die Industrie
aber auch fir den Handel und das Gewerbe. Das System ist ahnlich
aufgebaut wie das Stempelsystem TELOS, auch der Einsatzzweck ist
vergleichbar.

ABC Vollgummitypen werden zumeist in ganzen ABC Typendruckereien
geliefert. Die einzelnen Typen werden in Leistenstempeln zu dem
gewlnschten Wort, Schriftzug, Artikelnummer, uvm. zusammengesetzt.
Danach wird dieser Stempel von Hand auf das zu stempelnde Gut
aufgebracht.

Besonders beliebt sind diese Typen in der Verpackungsindustrie. Je nach
Maschinentyp werden unterschiedlichste Gummiklischees bzw. Gummitypen
gefertigt. Eine kleine Aufstellung der Mdglichkeiten finden Sie auf dieser
Seite.

Fur die individuellen Kundenwiinsche werden gemaB den Anforderungen die
Typen in 4 verschiedenen Qualitatsstufen produziert. Diese sind:

- Normalgummi

- Ol- und saurefester Gummi

- Olfest-harter Gummi

- Silikontypen bzw. Silikon-Gummitypen

ABC Typendruckerei ‘

ABC Typendruckereien sind Kombinationen der unterschiedlichen ABC
Gummitypen, die auf die Anforderungen in der Industrie ausgerichtet sind.
Je nach Sortiment kann man die ABC Gummitypen als Ziffernsatz (je 5 x 0-9
sowie Satzzeichen), Buchstabensatz (GroBbuchstaben und Ziffern),
Komplettsatz (GroBbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Satzzeichen)
bestellen.

Ebenfalls in einer ABC Typendruckerei sind selbstverstandlich ein Handhalter
(Leistenstempelhalter) sowie eine Pinzette zur leichteren Entnahme
enthalten. Die ABC Typendruckereien stehen in mehreren Schriftarten und
SchriftgréBen zwischen 2.0 und 60.0 mm zur Verfigung.

Alle Typendruckereien werden in einer Ubersichtlichen Kunststoff- oder
Metallbox ausgeliefert. So kénnen nach der Verwendung die Typen wieder
Ubersichtlich verstaut und sortiert bzw. die frisch bendétigten Typen einfach
entnommen werden.

ABC Leistenstempel + ABC Rollstempel ‘

ABC Gummitypen werden entweder in einer Verpackungsmaschine in einem
Typenhalter oder als Leistenstempel mit entsprechendem Halter genutzt.

In der Standardvariante sind unsere ABC Stempeltypen als Vollgummitypen
ausgefuhrt, weitere Typenarten sind:

- Gewoélbte Typen

- Flanschtypen (speziell fur die industrielle Kennzeichnung)

- Schwalbenschwanztypen

- Konische Typen

- Typenrader

- Spezialformen.

Eine kurze Ubersicht tiber diese Arten der Typen finden Sie auf dieser Seite.
Neben dem Einsatz in FertigungsstraBen werden auch Handrollstempel fir

diese Typen verwendet. Grundsatzlich empfehlen wir fir die Signierung mit
Rollstempel das Stempelsystem TELOS.
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‘ ABC Gummitypen - Formen ‘
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[ Signierzubehor ] Signiersysteme

‘ MARSH Signierroller ‘

Signierroller eignen sich hervorragend zum Kennzeichnen von Kisten,
Textilien, Kartonagen, Holzpaletten und vielen dhnlichen Produkten. Der
Signierroller ist aus Leichtmetall gefertigt und verfluigt tber ein Pumpventil
zur Farbzufuhr. Der Farbvorrat ist im Griff integriert und wird Uber
Druckventile an die Farbwalze abgegeben. Mehrere Ventile verteilen die
Farbe gleichmaBig auf der Farbrolle und garantieren somit gleichbleibende,
saubere Abdriicke. Je nach Material kénnen Sie aus unserer Palette an
unterschiedlichen Stempelfarben wahlen, die allesamt in dem Signierroller
verwendet werden kénnen.

Bei der Verwendung in Kombination mit Signierschablonen ‘
(Zinkblechschablonen, Kunststoffschablonen) sollte man darauf achten, s
dass der Anspressdruck gering ist und somit die Schablone nur mit geringem

Druck Uberrollt wird. So wird verhindert, dass Farbe hinter die Schablone

gedruckt wird. Bitte beachten Sie, dass nach Verwendung die Uberschussige

Farbe auf einem Karton abgerollt werden sollte und die Kunststoffkappe zum

Schutz nach Verwendung wieder aufgesetzt werden sollte.

Der Signierroller ist in zwei verschiedenen Signierbreiten erhaltlich: N
Signierroller FR 1.5 Zoll = 38 mm /
Signierroller FR 3.0 Zoll = 76 mm

Ersatzwalze RFR 1.5 Zoll = 38 mm
Ersatzwalze RFR 3.0 Zoll = 76 mm

MARSH Fiillbiirste

Ahnlich wie bei den Signierrollern wird auch hier die Farbe (iber Ventile an die
Birste abgegeben. Besonders flir groBe Signierungen sowie dem Einsatz von
Signierschablonen eignen sich Signierblrsten hervorragend, besonders,
wenn raue und saugende Oberflachen signiert werden. Daher werden diese
Bursten hauptsachlich bei ungehobelten Kisten, Paletten und Jutesacken
verwendet.

Die MARSH Signierbirsten sind in zwei Ausfliihrungen erhaltlich:
Signierburste 1.5 Zoll = 38 mm Durchmesser
Signierburste 3.0 Zoll = 76 mm Durchmesser
Ersatzbirste 1.5 Zoll = 38 mm Durchmesser
Ersatzblrste 3.0 Zoll = 76 mm Durchmesser

MARSH Signierstift M99

Der Signierstift Marsh 99 ist ein wiederbefillbarer Filzschreiber fiir den
industriellen Gebrauch. Die Signierfarbe wird einfach in den Stift eingefiillt
und Uber ein manuelles Pumpventil an die Spitze gedrickt. Die Spitze selbst
kann mihelos gewechselt werden, wobei je nach Einsatzzweck
unterschiedliche Spitzen zur Verfligung stehen. Diese sind:

- Standard Rundspitze 5 mm

- Keilspitze 10 mm

- Flachspitze in T-Form 25 mm

Der Filzschreiber Marsh 99 eignet sich sowohl zum Beschriften von pordsen
als auch von nicht porésen Materialien geeignet.

MARSH Signierspray

SIGNIER — SIGNIER SIGNIER
unterschiedlichster Oberflachen. Mit diesen Sprays werden besonders HPH!\T SPHJ“ E;I’le
Zinkblechschablonen einfach Ubersprayt. So kénnen sowohl pordse als auch = —

Signiersprays eignen sich zum schnellen und einfachen Kennzeichnen

glatte Oberflachen (Asphalt, beton, Glas, Metall, Holz, usw.) signiert werden.
Unsere Signiersprays sind schnell trocknend, lichtecht, seewasserbestéandig
und extrem haftend.

Signiersprays sind in schwarz, weiB, rot, orange, gelb, griin, blau und petrol e N .-
lieferbar.
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‘ Standardsortiment - Signierschablonen ‘

‘ Verfiigbarkeit Zinkblechschablonen ‘

Schrifthohe A-Z 0-9 Einzel
Schablonen 10 mm

Schablonen 15 mm

Schablonen 20 mm

Schablonen 25 mm

Schablonen 30 mm

Schablonen 40 mm

Schablonen 50 mm

Schablonen 60 mm

Schablonen 70 mm

Schablonen 80 mm

Schablonen 90 mm

Schablonen 100 mm
Schablonen 150 mm
Schablonen 200 mm
Schablonen 250 mm
Schablonen 300 mm
ZwischengroBen auf Anfrage

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Verfiigbarkeit Olkarton / Olpappe

Abmessung: 0.2 mm 0.4 mm
Schablonen Olkarton 310 x 115 mm X
Schablonen Olkarton 610 x 155 mm X
Schablonen Olkarton 610 x 155 mm -
Schablonen Olkarton 610 x 180 mm -
Schablonen Olkarton 910 x 280 mm -
Schablonen Olkarton 910 x 610 mm -

XXX X X1

IPPC Schablone - Signierschablone ISPM Nr. 15

Die Markierung gem. ISMP Nr. 15 - IPPC ist eine weit verbreitete Anwendung
flir Signierschablonen. Diese Schablonen werden meist aus Kunststoff
ausgefuhrt und eignen sich hervorragend zur Kennzeichnung Ihrer IPPC-
Nummer auf diverse Holzverpackungen.

Das Logo selbst wird meist mit einem Signierspray aufgesprayt, kann aber
auch Uber einen Signierroller aufgebracht werden.

IPPC-Schablonen - Ubliche GroBen:

Folgende GréBen werden gerne fiir IPPC Signierschablonen verwendet:
75x50 mm -120x80 mm -172x115mm -225x 150 mm - 300 x 200 mm
(Alle Angaben AuBenmalBe der Schablone)

Signierschablonen in Sonderfertigung

Signierschablonen nach individuellen Logos werden meist aus Kunststoff
gefertigt, da hier besonders groBBe Formate leichter zu verarbeiten (Gewicht
beim Aufbringen) sowie preiswerter sind.

Bei der Gestaltung ist Ihrer Kreativitat kaum eine Grenze gesetzt,
Schrifthéhen bis ca. 500 mm sind madglich. Die Abmessung der Schablone
kann 600x1000 mm betragen, auf Anfrage auch dartber hinaus.

Bitte beachten Sie bei der Erstellung der Logos, dass bei geschlossenen
Flachen ein Steg zurilickbleiben muss.

[ Signierschablonen ]
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Verfiigbarkeit Falzschablonen

Schrifthohe A-Z 0-9 Einzel
Falzschablonen 6.4 mm
Falzschablonen 9.5 mm
Falzschablonen 12.7 mm
Falzschablonen 15.9 mm
Falzschablonen 19.1 mm

X X X X X
X X X X X
1

Falzschablonen 25.4 mm
Falzschablonen 38.1 mm
Falzschablonen 50.8 mm
Falzschablonen 63.5 mm
Falzschablonen 76.2 mm
Falzschablonen 88.9 mm

X X X X X X
X X X X X X
1

Falzschablonen 101.6 mm
Falzschablonen 127.0 mm
Falzschablonen 152.4 mm
Falzschablonen 177.8 mm
Falzschablonen 203.2 mm

X X X X X
X X X X X
1
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[ Signhierschablonen ] Schablonen

‘ Zinkblechschablonen ‘

Zinkblechschablonen eignen sich hervorragend zur Kennzeichnung von
Kisten, Paletten, Verpackungskartons, Fassern und &hnlichen Artikeln.
Zinkblechschablonen sind sehr biegesteif, nicht entflammbar und
saurebestandig und werden haufig aufgrund ihrer Widerstandsfahigkeit bei
dauerhaften, mehrmaligen Signierungen verwendet. Diese Produkte werden
stets in Verbindung mit Signierrollern, Signierblrsten oder Signiersprays
genutzt.

Unsere Zinkblechschablonen sind sowohl als Einzelschablonen als auch als
Typensatze A-Z sowie 0-9 in den SchriftgréBen 10 - 300 mm lieferbar. Die
Standardschriftart ist DIN A1451, wobei auch andere Schrifttypen gefertigt
werdenkdénnen. Auch arabische, chinesische oder japanische Schriften
kénnen genau nach Ihrer Vorlage produziert werden. Je nach Schrifthéhe
betragt die Materialstérke zwischen 0.2 und 1.0 mm.

Sonderfertigung:
Neben den Standardschablonen fertigen wir Firmenzeichen, Figuren, Bilder,
Schutzmarken und Logos im MaBstab 1:1 bzw. nach Ihren Vorgaben.

Kunststoffschablonen

Kunststoffschablonen eignen sich ebenfalls hervorragend zur
Kennzeichnung von Kisten, Paletten, Verpackungskartons, Fassern und
ahnlichen Artikeln. Kunststoffschablonen sind biegsamer als
Zinkblechschablonen, weshalb der Haupteinsatzzweck die Signierung von
Rohren, Fassern und gebogenen Oberflachen im allgemeinen ist. Diese
Schablonen sind reiBfest, schwer entflammbar und saurebestandig und
werden stets in Verbindung mit Signierrollern, Signierbilrsten oder
Signiersprays genutzt.

Unsere Kunststoffschablonen sind sowohl als Einzelschablonen als auch als
Typensatze A-Z sowie 0-9 in den SchriftgréBen 10 - 300 mm lieferbar. Die
Standardschriftart ist DIN A1451, wobei auch andere Schrifttypen gefertigt
werdenkdénnen. Auch arabische, chinesische oder japanische Schriften
kdénnen genau nach Ihrer Vorlage produziert werden. Je nach Schrifthohe
betrégt die Materialstarke zwischen 0.3 und 0.5 mm.

Sonderfertigung:
Neben den Standardschablonen fertigen wir Firmenzeichen, Figuren, Bilder,
Schutzmarken und Logos im MaBstab 1:1 bzw. nach Ihren Vorgaben.

Zusammensetzbare Schablonensatze

Besonders angenehm in der Anwendung sind zusammensetzbare
Schablonenséatze (bzw. Falzschablonen) aus Zinkblech bzw. Messingblech.
Mit diesen Schablonen k&nnen einzelne Buchstaben und Ziffern zu fixen
Texten zusammengefligt werden und so flexible Texte und Kodierungen zu
einer Schablone kombiniert werden. Auch die Verwendung unterschiedlicher
Schrifthéhen ist mit Einschrankungen maglich.

Unsere zusammensetzbaren Signierschablonen sind in verschiedenen
Schrifthéhen zwischen 12.5 und 300 mm lieferbar.

Olkarton - Olpappe ‘
Olkarton, oder auch Olpappe genannt, ist ein in Parafinél getrénkter
Spezialkarton zur Schablonenherstellung. Durch die Impragnierung mit
Parafindl wird der Karton undurchldssig fiir Stempelfarbe und erlaubt so
mehrere hundert Signierungen pro Signierschablone.

Durch den hohen Olgehalt pflegt der Olkarton die Schneidemaschinen, wie
beispielsweise die MARSH Schablonenstanzmaschine oder das Tiflex
Schablonenstanzsystem. Mit einem Schneideplotter kann man diese
Schablonen auch selbst fertigen, was besonders bei einem hohen
Aufkommen von Vorteil ist.
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[ Signhierschablonen ]

‘ Olkarton - Schablonenpapier - Kraftpaper ‘

Olkarton bzw. Kraftpapier wird zum Herstellung von einfache Schablonen
mittels Schablonenstanzmaschine bzw. Schneideplottern benétgit.

Olkarton ist das preiswerteste Schablonenmaterial und wird speziell fir
Signierungen verwendet, die nur einmalig bzw. in wenigen
Anwendungsféllen benétigt wird, da Olkarton weniger haltbar ist als
beispielsweise Kunststoffschablonen oder Zinkblechschablonen.

Unser Olkarton ist in unterschiedlichen GréBen, Starken und Ausfiihrungen
lieferbar.

Olkarton - Kraftpapier - Auf Rollen

Olkarton Nr. PL-57:
Rollenbreite: 570 mm
Lange: 1 Rolle = 30 Meter
Kerndurchmesser: 76 mm
Starke: 0.22 mm

Geeignet fur alle Schneieplotter

Olkarton - Karftpapier Nr. PL-85
Rollenbreite: 850 mm

Lange: 1 Rolle = 50 Meter
Kerndurchmesser: 70 mm

Starke: 0.27 mm

Geruchsfrei - Flr Plotter ab 80 cm Schneidebreite geeignet

Olkarton - Schablonenkarton Nr. PL-114
Rollenbreite: 1140 mm

Starke: 0.25mm

Gewicht: ca. 15 kg

Olkarton - Kraftpapier - Einzelschablonen ‘

Olkarton MARSH 311102
GroBe: 310x 115 mm
Starke: 0.2 mm

Olkarton MARSH 611502
GroBe: 610 x 155 mm
Starke: 0.2 mm

Olkarton MARSH 611504
GroBe: 610 x 155 mm
Starke: 0.4 mm

Olkarton MARSH 611704
GroBe: 610x 170 mm
Starke: 0.4 mm

Olkarton MARSH 912804
GroBe: 910x 280 mm
Starke: 0.4 mm

Olkarton MARSH 916104
GroBe: 910x 610 mm
Starke: 0.4 mm

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.

Staudgasse 83 - A-1180 Wien

[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
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Olkarton / Kraftpapier
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| Schneideplotter Mimaki CG-60SL |

Der Schneideplotter Mimaki CG60SL ist ein preiswerter Schneideplotter zum
Erstellen von Signierschablonen. Dieser hochwertige Plotter ist nicht nur ein
professionelles Schneidegerat fiir Schildermacher sondern auch ein modernes Gerat
zum Erstellenindividueller Signierschablonen aus Olkarton.

Mit einer Schneideraft von bis zu 400 g kann nahezu jeder Olkarton sowie einfache
Kunststoffschablonen perfekt geschnitten werden. Fiir ein optimales Ergebnis
wiederholt man den Schnitt, das passgenaue Schneiden ermdglicht hervorragende
Ergebnisse in kiirzester Zeit.

Im Gegensatz zu herkdémmlichen Schablonenstanzmaschinen kénnen Sie mit diesem
Schneideplotter unterschiedliche Schrifthéhen, Schriftarten und Logos ohne
Aufpreis und ohne Vorbereitung sofort plotten. Noch nie war die Erstellung von
Signierschablonen preiswerter, einfacher und schneller als mit dem Mimaki CG-60SL
Schneideplotter.
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ki - Schablonenplotter ]
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Schneideplotter

MimakKl CGesost

Schneideplotter Mimaki CG-60SL | | Schneidesoftware fiir PC & MAC
Materialbreite 90mm =740 mm (Rolle: 90-640 mm) Im Lieferumfang befindet sich die Schneidesoftware FineCut 6
Effektiver Schnittbereich Normal: 586 mm x 51 m - Erweitert: 606 mm x 51 m als Plugln fir Coreldraw sowie fiir Adobe lllustrator. Neben den
Antriebssystem Digital Servomotor : Standardfunktionen finden sich hier auch Profifunktionen, die
Betriebsarten Schneiden, Perforieren (HalfCut), Stanzen (Pouncing) normal nurin teuren Paketen zu finden waren
Max. Geschwindigkeit 70 cm/s, Kopfbewegung 45° u :

Einstellbarer Geschwindigkeitsbereich 1-10cm/s: 1 cm Schrittweite - 10 - 50 cm/s: 5 cm Schriftweite

Wiederholgenauigkeit +/- 0.2 mm (garantierter Bereich:9:9586 mm x 2 m)

Mechanische Auflésung 0.005 mm

Andruck maximal 4008

Andruck Messer 10-20 g (2g Schritt), 20-100 g (5g Schritt), 100 - 400 g (10g Schritt)

Andruck Stift 10-20 g (2g Schritt), 20-100 g (5g Schritt), 100 - 150 g (10g Schritt)

Verwendbare Materialien Vinyl-, Flock-, Sandstrahl-, fluoreszierende- & reflektierende Materialien
Materialien bis 0.25 mm

Verwendbare Werkzeuge Messer, Stifte auf Wasser- oder Olbasis, Stanzwerkzeuge

Sprache MGL-lic

Schnittstelle UsB

SpeichergroRe 30 MB Standard (20MB mit Sortierfunktion)

Betriebsbedingung 5-35°C, 35-75 % nicht kondensierend

Spannungsversorgung AC 100V - 240V, weniger als 100VA

Gewicht/Abmessungen 18 kg, 960x430x335 mm (LxBxH)

Optionales Zubehor: ‘

Allgemeines Zubehor

- Kunststoffschneideleiste mit Nut
-Hartgummischneideleiste
-Softschneideleiste kurz
-Messerhalter

Verfiigbare Messer

-flrnormales Vinyl (SPB-0030)
-furreflektierendes Vinyl (SPB-006)
-furfluoreszierendes Vinyl (SPB-007)

-fur Vinylund Papier (SPB-0001)
-fursehrkleine Schriften (SPB-0003)

-fur Sandstrahl- und Flockfolie (SPB-0005)

- Plotdatenimport aus anderen Programmen
- Kachelfunktion fur GbergrofRe Motive

- Vektorisierfunktion flr Bitmaps, etc.

- Entgitterhilfe hinzufligen
-Zoomfunktionim Vorschaufenster
-umfangreiche Werkzeugbibliothek

fiw fi gl

Fioatm7—
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[ Schablonenstanzmaschinen ] Signiersysteme

‘ Schablonenstanzmaschine "“MARSH"” ‘

Die Schablonenstanzmaschine "MARSH" ist eine handische Stanzmaschine
zum exakten und schnellen Stanzen von Signierschablonen aus Olpappe.

Die Buchstaben oder Ziffern werden auf einem groBen Handrad eingestellt,
Uber einen Handhebel wird die Stanzung der einzelnen Typen vorgenommen.
Die groBe Wahlscheibe macht das Einstellen der richtigen Type auBerst
einfach. Nach jeder Stanzung bewegt die Stanzmaschine die Olpappe um
eine Stelle automatisch weiter. Mit diesen Maschinen kénnen Schablonen bis
zu 4 Zeilen Text erstellt werden, als Sonderfertigung kann dies noch auf 5
Zeilen erweitert werden.

Jede Maschine verfligt tber einen lateinischen Zeichensatz und ist mit 40
alphanumerischen Stanztypen ausgestattet. Die Stanzwerkzeuge bestehen
aus einem Hartbronzstempel und Stahimatrizen und garantieren eine lange A |3[‘ B] |." V
4 -
Lebensdauer.

4 WMIELTD

SchriftgréoBen:

Unsere Schablonenstanzmaschine "MARSH" ist in 4 verschiedenen Schrifthdhen lieferbar:

Modell MARSH 1: Schrifthéhe 25 mm Schablonenformat: 310x 115 mm Starke: 0.2 mm 8 Zeilen
Modell MARSH 3/4: Schrifthohe 19 mm Schablonenformat: 610 x 155 mm Starke: 0.4mm/ev.0.2mm 6 Zeilen
Modell MARSH 1/2: Schrifthéhe 12 mm Schablonenformat: 610 x 155 mm Starke: 0.4mm/ev.0.2mm 4 Zeilen
Modell MARSH 1/4: Schrifthohe 6 mm Schablonenformat: 610 x 180 mm Starke: 0.4 mm 4 (5) Zeilen

Schablonenstanzmaschine “MARSH XL"”

Die Schablonenstanzmaschine "MARSH XL” ist eine duBerst robuste und
bedienungsfreundliche Schablonenstanzmaschine.

Bei dieser Maschine werden die einzelnen Stanztypen auf den Werktisch
gelegt und mit Magnetlinealen fixiert. Eine groBe Grundausstattung an
Magnetlinealen, Blockmagnet sowie zwei Pressplatten sind im Preis

inbegriffen. Zur besseren Ubersicht ist der Werktisch gerastert, sodass die . .
Typen leichter und genauer positioniert werden konnen. Die Stanztypensind | Stanztypen - Schrifth6hen

in unterschiedlichen Schrifthhen verfiigbar, somit kdénnen in einer
Schablone mehrere Schrifthdhen verwendet werden. Neben den Schrifthéhe: Eng Normal Set 111 Einzel

Standardtypen A-Z und 0-9 sowie den wichtigsten Satzzeichen kénnen auch  6.35mm - X - X
Logos in Sonderfertigung produziert werden, die danach einfach mit den 10.0mm - X X X
Standardsatzen zu einer Schablone zusammengesetzt werden. 12.0mm - X X X
15.0mm - X X X
Ist der ganze Text wunschgemé&B gesetzt, wird dann im nachsten Schritt der 20.0 mm X X X X
Olkarton auf die Typen aufgelegt und mit einer Pressplatte fixiert. Im letzten
Schritt muss nur noch die Druckwalze mit Hilfe des groBen Handrades aufder  30.0 mm X X X X
Seite Uiber den Werktisch abgerollt werden. In diesem Schritt werden die 40.0 mm X X X X
Buchstaben, Ziffern und Logos aus dem Olkarton ausgestanzt. 50.0 mm X X X X
70.0 mm X X - X
Gegeniiber dem Modell MARSH hat sie den Vorteil, dass mehrere gleiche 100.0 mm X - - X

Schablonen sehr schnell produziert werden kénnen, da ein Wechseln der
Typen nicht erforderlich ist. Man muss hier nur noch einen neuen Olkarton Zusammensetzung Set 111 Typen:

einlegen, die Druckplatte auflegen und die Druckwalze Uber den Werktisch

rollen ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTU
! 4 2336332522343 443252¢643
Grundausstattung: ‘ IVWXYZ&%. [ -201234567809
111111 4 2D AT DN 822002
Jede MARSH XL Schablonenstanze hat folgende Grundausstattung:
- Tisch mit Druckwalze - maximale GréBe: 1200 x 295 mm o o
- 12 Magnetlineale ‘ Stanztypen - Schrifth6hen
- 20 Blockmagnete Firmenlogos
- 2 Pressplatten Standardsymbole des Versands
Anlegetisch
Magnete

Druckplatten
Lineale
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[ Anbau Druckgerate ]

Anbau-Druckgerate bzw. Anbau-Signiergerate sind einfache Drucksysteme
zur Beschriftung von Kartonagen, Verpackungen, Holzkisten, Werkstlicken
uvm. Mit Hilfe dieser Signierwerke kénnen alle gewiinschten Informationen
wie Produktbezeichnung, Inhaltsangaben, Preise, Gewichts- und
Mengenangaben, Giitezeichen, Firmen- und Warenzeichen, Logos,
Versandvermerke und viele weiteren Kennzeichnungen einfach und
kostenglinstig aufgebracht werden.

Die Funktionsweise von Anbausigniergeraten ist duBerst einfach. Der zu
markierende Teil wird durch ein Forderband zur Druckstation gefiihrt. Trifft
beispielsweise der Karton auf das Signiergerat, beginnt die Druckrolle, durch
Friktion angetrieben, das Werkstiick zu markieren. Der vorbeifahrende
Karton ist somit der Antrieb fur die Druckrolle. Gleichzeitig wird - ebenfalls
durch Friktion - die Farbwalze angetrieben und farbt somit automatisch die
Druckrolle ein, sodass beim nachsten Karton die Druckwalze wieder frisch
eingefarbtist.

Anbausigniergerate kdnnen sowohl im Endlosdruck als auch mit Ricklauf
geliefert werden. Der Vorteil des Endlosdrucks ist, dass die GréBe des
Werkstlickes bzw. des Kartons und der Abstand zwischen den einzelnen
Kartons keine Rolle spielt. Der Nachteil ist, dass der Druck nicht exakt
positioniert werden kann. Bei Nutzkennzeichnungen ist dies aber nur von
geringer Bedeutung. Bei Druckwerken mit Ricklauf kann die Position am
Karton exakt bestimmt werden. Jeder Abdruck ist an der gleichen Stelle in
gleicher Qualitat. Allerdings kann der Karton maximal die Lange des
Umfangs der Druckrolle haben, da jeweils nur eine Umdrehung abgedruckt
werden kann. Darlber hinaus muss zwischen den Kartons so viel Platz sein,
dass die Zeit ausreicht, die Druckrolle wieder in die Ausgangsposition drehen
zu lassen.

Die Verwendung von Anbausigniergeraten ist meist im Verpackungsbereich
zu finden, wo saugende Materialien wie Holz, Mit Spezialstempelfarben
kénnen auch nicht saugende Materialien wie Kunststoffbehdlter oder
Metallteile beschriftet werden. Eine groBe Auswahl an Spezialstempelfarben
finden Sie in unserem Katalog Stempelfarben.

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
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Signiersysteme

Anbausigniergerat “"Rollerpack” ‘

‘ Verfiigbare GroBBen - Rollerpack ‘

Unser Druckgerat “Rollerpack” ist ein preisglinstiges Anbau-Signiergerat fir
die seitliche Markierung von Kartonagen, Verpackungen, Werkstlicken, etc.
Auch Markierungen auf der Kopfseite ist mdglich.

Funktionsweise:

Das Anbausigniergerat “Rollerpack” wird ledigllich an der Flhrungsleiste
bzw. Basisplatte des Forderbandes befestigt. Die Druckrolle wird durch die
Traktion der vorbeigeflihrten Verpackung bzw. Kartons angetrieben und
markiert so das zu markierende Teil. Die Druckrolle ist gleichzeitig mit einer
Farbwalze verbunden, sodass bei jeder Umdrehung die Druckrolle und somit
die Textplatte frisch eingefarbt wird.

Die Stempel bzw. Textplatten sind auf der Druckrolle selbst angebracht. In
Verbindung mit unserem Stempelsystem TELOS kodnnen alle Abdriicke
schnell zusammengesetzt bzw. verandert werden. Hier mussen nur die
einzelnen Stempeltypen in die Grundplatte gedrickt werden.

Das Signiersystem “Rollerpack” funktioniert mit dem Riicklaufprinzip. Nach
jeder Umdrehung wird die Druckrolle auf die Ausgangsposition
zurlickgedreht. So ist es mdglich, auf den zu markierenden Teilen
gleichmaBige Abdricke anzubringen, die allesamt auf der gleichen Stelle
sind. Bitte beachten Sie aber, dass zwischen den einzelnen Teilen genug
Abstand sein muss, damit sich die Druckrolle ungestért auf die
Ausgangsposition zurliickbewegen kann. AuBerdem konnen nur Teile mit
einer maximalen Lange von 430 mm bedruckt werden.

Das Anbau-Signiergerat “Rollerpack” ist in drei Varianten
erhaltlich, die sich jeweils durch die Abdruckbreite bzw.
die Anzahl der Rippen unterscheiden:

Modell: Abdruck: Ringe:
Modell 430-25: 430x25mm 8 Ringe
Modell 430-50: 430x 50 mm 16 Ringe
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‘ Fleischbeschaustempel Messing ‘

Fleischbeschaustempel werden meist in Schlachthéfen oder von Tierarzten
zur Herkunfts- und Tauglichkeitskennzeichnung von frischem Fleisch
verwendet.

Fleischbeschau Stempel |

Diese speziell gefertigten Stempel werden aus Messing gefertigt. Mit einer
Gravurteife von 3.5 mm sind scharfe Abdriicke problemlos mdglich. Diese
Stempel sind leicht zu reinigen und absolut hygienisch. Der Griff wird aus
lebenmittelechtem Kunststoff gefertigt, das Verbindungsstiick ist aus
Edelstahl.

Fleischbeschau-Stempel - Eigenschaften:

« AbdruckgréBe: mindestens 65x45 mm

« Schirfthéhe: mindestens 10 mm (Ziffern) und 8 mm (Buchstaben)*
- Material: Messing - Kunststoffgriff

*kann bei Schaflammern, Ziegenlammern und Ferkeln verringert werden.

Hinweis:

Messing kann mit der Zeit oxidieren und Grinspan bilden, der
gesundheitsschadlich ist. Vermeiden Sie den Kontakt mit Essig und
ahnlichen Substanzen. Zum Reinigen verwenden Sie bitte handelslbliche
Kupfer-, Messing- bzw. Bronzereinigungsmittel.

Stempel zur Kennzeichnung der
Genusstauglichkeit bei Fleisch - Deutschland

O\

DE
zustandige
Behorde

W

Anwendung:

Notschlachtung auBerhalb des Schlachthofes
GroBe: 35 mm Breit

Genusstaugliches Fleisch - Huf-Haustiere

Anwendung:
zwg:mge Erlegtes GroBwild - auf Trichinien untersucht
Behorde GroBe: 50 mm breit
Genusstaugliches Fleisch - GroBwild
Anwendung:
DE.. Erlegtes GroBwild nach Fleischuntersuchung
zustandige . .
Behdrde GroBe: 40 mm breit
Genusstaugliches Fleisch - GroBwild

Anwendung:

Fleisch aus Schlachthofen - EG-VO 2076/2005 Art. 4
GroBe: 35 mm breit

Genusstaugliches Fleisch aus Schlachthéfen

DE
zustandige

Behdrde

Anwendung:
Untersucht
GroBe: 25 mm je Seite

DE
zustandige
Behorde

Anwendung:
Genussuntauglich
GroéBe: 50 mm je Seite

Anwendung:
Zuriickgewiesen
GroBe: 50x43 mm

Anwendung:
Beseitigung
GroBe: 50x43 mm

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
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Fleischbeschaustempel

BY 14003
EG

Bestellhinweis:

Bei Bestellung benétigen wir
Veterinarkontrollnummer bzw.
kontrollnummer des Schlachthofs.

von Ihnen Ihre
die Veterinar-

Figen Sie bitte bei Bestellung Ihre behodrdliche
Genehmigung bzw. Verwendungserlaubnis bei.

Weitere Hinweise

Weitere Hinweise:

Notschlachtungen auBerhalb des Schlachthofes:

Hier muss eine spezielle Kennzeichnung vorgenommen
werden, die weder mit dem Genusstauglichkeits-
kennzeichen noch mit dem Identitétskennzeichen
verwechselt werden kann.

Fleisch von nicht enhautetem Wild:

Hier darf das Fleisch kein Genusstauglichkeitskennzeichen
tragen. Ausnahme: Das Fleisch wurde nach dem
Enthauten in einem Wildbearbeitungsbetrieb einer
Fleischuntersuchung unterzogen und fir genusstauglich
erklart worden.




\WIARGREITER TECHNIK

Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Pragen

[ Schlachthnummernstempel ]

Stempel zur Kennzeichnung der
Genusstauglichkeit bei Fleisch - Osterreich

Anwendung:

Ovaler EU-Stempel

Grole: 65 mm breit

Taugliches Fleisch - verkehrsfahig im EU Binnenmarkt

Anwendung:
Wild aus freier Wildbahn fur den Markt
Genusstaugliches Fleisch - GroRwild

e

TRICHINENFREI| Anwendung: i " .
Fur Wildschwein und Pferd - nicht mehr fir Hausschwein
WIEN 8 GroRe: mm breit

Anwendung:
Schriftzug “Einhufer”
GroRe: mm breit

EINHUFER

WIE

Anwendung:
Fleisch aus nicht EU-Landern
GroéRe: mm breit

z

Schlachthummernstempel

Die Verordnung Uber Handelsklassen fir Rinderschlachtkérper (BGBI. Nr.
289/2002) schreibt eine mehrmalige Stempelung der laufenden
Schlachnummern (zusatzlich zur laufenden Schlachtnummer am Etikett)
vor. Diese Stempelung ist zumindest viermal und gut leserlich an jedem
Rinder- und Kalberschlachtkdrper anzubringen und stellt ein wichtiges
Sicherungselement im Rindfleischkennzeichnungssystem “bos” dar.

Die Stempelung einer fortlaufenden Schlachtnummer stellt ein irreversibles
Kennzeichnungselement dar. Eine eindeutige Identifizierung aller Rinder-
und Kalberschlachtkdrper ist gewahrleistet.

Die Schlachtnummer ist unmittelbar nach erfolgter Enthautung
durchzufiihren um auch im Fall der Abtrennung des Ohrs weiterhin eine
eindeutige Identifizierung zu erlauben. Die Schlachthnummer selbst muss
zumindest einmal pro Schlachtkérperviertel auf der AuBenseite angebracht
werden. Die Stempelung am Hinterviertel muss am Knopfel, die am
Vorderviertel an der Schulter erfolgen.

Ausfiihrung:

Unsere Stempel fiir die Nummerierung der Schlachtkdrper hat eine Tiefe von
ca. 3 mm und sind leicht und einfach zu reinigen. Die Reinigung ist
problemlos mdglich und erhéht so die Langlebigkeit des Stempels. Die
Ziffernbander konnen einzeln ausgetauscht werden, somit wird die
Lebensdauer weiter erhoht.

Schlachthummernstempel - Ausfihrung:

4stellig: nur Schlachtnummer - Beispiel: 0123
7stellig: Monat + Schlachtnummer - Beispiel: 09-0123
Verfligbare Schrifthéhen: 30, 40 bzw. 50 mm

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.

Staudgasse 83 - A-1180 Wien

[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Biiro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Stra3e 11 - 83735 Bayrischzell

[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

Fleischbeschaustempel

Stempelkissen

Fur die Stempelung der Schlachthummern bendétigen Sie
neben dem Nummernstempel und der Stempelfarbe auch
ein ungetranktes Stempelkissen fir die Fleischbeschau-
Stempelfarbe. Aufgrund der groBen Schrifthdhe
empfehlen wir robustere Stempelkissen als die
handelsliblichen Blrostempelkissen. Geeignete Kissen
sind:

MARG9001 - Stempelkissen 200x100 mm
MARG9002 - Stempelkissen 300x100 mm
MARG9003 - Stempelkissen 200x150 mm
MARG9004 - Stempelkissen 250x150 mm

Diese Kissen werden mit einem robusten aber dennoch
leichten Metallgehduse ausgeliefert.



