\WIARGREITER TECHNIK

Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Pragen

[ Spiralbinder ]

| Spiralbinder RBX-100 |

Unser Ringhefter RBX-100 ist DAS Top-Produkt fiir die Erstellung Ihrer
Kataloge und Prospekte. Bis zu 100 Blatt kénnen in einem Arbeitsgang
gestanzt werden, die reiche Auswahl an Drahtbinderiicken erlaubt es, bis zu
220 Blatt in einem gebundenen Dokument zusammenzufassen.

Sowohl 3:1 als auch 2:1 Abstande kdnnen gelocht werden und lasst somit
dem Benutzer maximale Freiheit in der Erstellung des Kataloges. Es kdnnen
sowohl Papier als auch Polypropylen- oder Kartonfolien gestanzt werden. Die
Stanzeinheit ist einfach zu ersetzen und erhdht die Wirtschaftlichkeit der
Maschine.

Ein reiches Zubehdr an unterschiedlichen Drahtbinderiicken steht zur
Verfligung, so kann jede Katalogstarke mit der entsprechenden Bindung
versehen werden.

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.

Staudgasse 83 - A-1180 Wien

[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Biiro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Stra8e 11 - 83735 Bayrischzell

[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

Kraftlocher + Papierbohrer

4 AMA

Technische Daten: \

\ Zubehor:

Abmessung: 420 x 580 x 230 mm
Gewicht: 21.4 kg

- Div. Binderiicken
- Ersatzlochpfeifen

Max. Stanzkapazitat: 100 Blatt - Stanzpads
Max. Bindekapazitat: 220 Blatt

\ Funktionsweise: ‘ F

. Drahtabsta i 3. Hebel hinunterdriicken
einstellen > Locher stanzen

S

6. Binderiicken 7. Drahtabstand
auswahlen koordinieren

B. Draht in Liicher

9. Papier in die 10. Stange nach unten
im Papier selzen

Bindeposition bringen  driicken und befestigen

Drahtbinderiicken \

Folgende GréBen stehen an Drahtbinderlicken zur Auswahl:

- Drahtbinderiicken fiir 25 Blatt - 4.8 mm - 3:1
- Drahtbinderticken fir 35 Blatt - 6.4 mm - 3:1
- Drahtbinderiicken fiir 45 Blatt - 7.9 mm - 3:1
- Drahtbindericken fir 65 Blatt - 9.5 mm - 3:1
- Drahtbinderiicken fiir 85 Blatt - 11.1 mm - 3:1

- Drahtbinderiicken fiir 105 Blatt- 12.7 mm - 3:
- Drahtbinderticken fir 120 Blatt - 14.3 mm - 2:
- Drahtbinderiicken flir 135 Blatt - 15.9 mm - 2:
- Drahtbinderticken fir 165 Blatt- 19.0 mm - 2:
- Drahtbinderiicken flir 195 Blatt - 22.2 mm - 2:

s

- Drahtbinderiicken fiir 225 Blatt - 25.4 mm - 2:
- Drahtbinderticken fir 280 Blatt- 31.7 mm - 2:
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